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Innovation – Messvorrichtung für Druckgussteile
Innovation – measuring device for diecast components

Erstellung des Konzeptes auf Kundenanforderung•	
Konstruktion / Fertigung der Messvorrichtung•	
Montage                                                                               •	
(Mechanik, Pneumatik, Elektrik und Elektronik)
Erstellung einer Auswertesoftware                                                                      •	
Installation und Inbetriebnahme vor Ort•	
Schulung / Service•	

Leistungsangebot

Concept definition on customer request •	
Design / Manufacturing of the measuring device•	
Assembling                                                                         •	
(mechanism, pneumatic, electricity / electronics)
Generation of an evaluation software•	
Commissioning on-site •	
Instruction / Service•	

Service offer

Ablaufplan

BEDIENER

EINLEGEN UND SPANNEN DES WERKSTÜCKES

Pneumatisches Ausfahren der Messtaster

Starten der Messung

Vergleich mit Messwerten des Masters

Auswertung durch Software

Anzeige der Ergebnisse

ENTNAHME DES WERKSTÜCKS

Automatisierte Vorgänge 
in der Messvorrichtung

Operation chart

OPERATOR

INSERTING AND CLAMPING OF WORKPIECE 

Pneumatic extending of  measuring probe

Start of measurement

Comparison with the master‘s measured data 

Evaluation by the use of our software

Displaying results

REMOVAL OF WORKPIECE 

Automated processes
in measuring device

Included in the certifcation as per DIN EN ISO 9001 and VDA 6.4
Essential functional components are protected by DE-utility patent.

Lieferumfang der Messvorrichtung

Messvorrichtung mit •	
Messkomponenten•	
HOHENSTEIN - Software für PC•	
Netzteil für Stromversorgung•	
Pneumatikanschluss (optional)•	
optischer Anzeige durch externe Signallampe ggf. •	
auch mit akustischem Signal
Funkübertragung (optional)•	

Scope of supply

Measuring device with •	
Measuring components•	
HOHENSTEIN - software for PC•	
Power supply unit•	
Pneumatic connection (optional)•	
Optical indication via external signal light,               •	
if required also with acoustic signal 
Radio transmission (optional)•	


